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Fehler 404 – Seite nicht gefunden



Diese Seite existiert nicht! Dies ist ein toter Link oder diese Seite wurde noch nicht übersetzt.

Wir arbeiten daran das diese Seite schnellstmöglich verfügbar ist.
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Sie haben Fragen?

Wir rufen Sie zurück












Sie benötigen einen Beratungstermin

	Senden Sie uns Ihren Wunschtermin









Schreiben Sie uns

Senden Sie uns Ihr Anliegen





hydrograv GmbH

August-Bebel-Straße 48

01219 Dresden

Deutschland

fon + 49 (0)351/811 355-0

info@hydrograv.com
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			Schwäbisch Hall

Kläranlage

	Größe:	100.000
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	39,5m
	Installation:	
	Resultat:	In Planung


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Wuppertal-Kohlfurth

Kläranlage

	Größe:	156.000
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	49m
	Installation:	2017
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Wolfsburg

Kläranlage

	Größe:	170.000
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	44m
	Installation:	2019
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Weißenfels

Kläranlage

	Größe:	76.500
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	29m
	Installation:	2014
	Resultat:	Verbesserte Abwasserqualität; AFS < 3 mg/l; Bau weiterer NKB vermieden (zurzeit 2 NKB)


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Stadtlohn

Kläranlage

	Größe:	30.500
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	22m
	Installation:	2016, 2017
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Schwäbisch Hall

Kläranlage

	Größe:	100.000
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	39,5m
	Installation:	
	Resultat:	In Planung


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Schlüchtern

Kläranlage

	Größe:	27.500
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	28m
	Installation:	2019
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Sandhausen

Kläranlage

	Größe:	125.000
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	32,5m
	Installation:	2018
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Regensburg

Kläranlage

	Größe:	400.000
	Anzahl NKB:	6
	Adapt-Bauten:	6
	Durchm.

Absetzbecken:	51m
	Installation:	2018, 2019
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Rednitzhembach

Kläranlage

	Größe:	7.900
	Anzahl NKB:	1
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	20m
	Installation:	2018
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Odelzhausen

Kläranlage

	Größe:	8.000
	Anzahl NKB:	1
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	21m
	Installation:	2015
	Resultat:	Geringerer Fällmittelverbrauch; drastische Reduzierung der Phosphor-Ablaufwerte


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Northeim

Kläranlage

	Größe:	75.000
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	36m
	Installation:	
	Resultat:	In Planung


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Moers-Gerdt

Kläranlage

	Größe:	200.000
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	3
	Durchm.

Absetzbecken:	44m
	Installation:	2010, 2011
	Resultat:	P-Reduktion um ca. 30 %; CSB-Reduktion um 25 %; AfS < 2 mg/l im Durchschnitt; Abwassertrübung < 2 FNU; Verrechung mit Abwasserabg.


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Meckesheim

Kläranlage

	Größe:	44.000
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	30m
	Installation:	2016
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Markt Indersdorf

Kläranlage

	Größe:	20.000
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	20m
	Installation:	2014
	Resultat:	Klares Abwasser, höhere Belastbarkeit


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Marburg

Kläranlage

	Größe:	155.000
	Anzahl NKB:	4
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	39m
	Installation:	2018
	Resultat:	Phosphorgehalt im Abwasser unter 0,3 mg/l gesunken


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Leuzbach

Kläranlage

	Größe:	23.000
	Anzahl NKB:	1
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	30m
	Installation:	2017
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Köln-Weiden

Kläranlage

	Größe:	80.000
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	38m
	Installation:	2007
	Resultat:	Zunahme der Belastbarkeit, Abnahme AFS (2 mg/l im Durchschnitt)


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Köln Porz-Wahn

Kläranlage

	Größe:	92.000
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	42m
	Installation:	2011, 2012
	Resultat:	Klares Abwasser, höhere Belastbarkeit;

ermöglichte eine Zunahme des TSBB um + 0,5 g/l


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Köln-Stammheim

Kläranlage

	Größe:	1,5 Mio
	Anzahl NKB:	8
	Adapt-Bauten:	8
	Durchm.

Absetzbecken:	70m
	Installation:	2018, 2019
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Köln-Rodenkirchen

Kläranlage

	Größe:	88.000
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	36m
	Installation:	2010, 2011
	Resultat:	Geringere Rückspülung der Sandfilter aufgrund signifikant geringere AfS im Abwasser, komplette Abschaltung der Sandfilter ermöglicht


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Kevelaer-Weeze

Kläranlage

	Größe:	35.000
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	26m
	Installation:	2013
	Resultat:	Verbesserte Abwasserqualität


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Jeddah Airport (Saudi Arabien)

Kläranlage

	Größe:	–
	Anzahl NKB:	8
	Adapt-Bauten:	8
	Durchm.

Absetzbecken:	52m
	Installation:	2016
	Resultat:	Höhere Belastbarkeit; Bau von 2-4 neuen NKB vermieden (zurzeit 8 NKB)


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Hünfeld

Kläranlage

	Größe:	35.000EW
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	30m
	Installation:	2014
	Resultat:	Höhere Belastbarkeit; geringere Abwassertrübung


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Halle-Nord

Kläranlage

	Größe:	300.000EW
	Anzahl NKB:	4
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	50m
	Installation:	2018
	Resultat:	Fertiggestellt, zweite Installation in Planung


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Haimhausen

Kläranlage

	Größe:	8.800EW
	Anzahl NKB:	1
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	20m
	Installation:	2016
	Resultat:	Fertiggestellt, 80 %-Wert der AFS: < 2 mg/l


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Großostheim

Kläranlage

	Größe:	35.000 EW
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	30m
	Installation:	2009
	Resultat:	Zunahme der Belastbarkeit (Neubau NKB vermieden); Verrechung der CSB-Reduktion um 20 % mit der Abwasserabgabe


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Fürth

Kläranlage

	Größe:	310.000 EW
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	3
	Durchm.

Absetzbecken:	54m
	Installation:	2019
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Frankenberg/Eder

Kläranlage

	Größe:	29.000 EW
	Anzahl NKB:	1
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	42m
	Installation:	2018
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Erlangen

Kläranlage

	Größe:	270.000 EW
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	55m
	Installation:	2014
	Resultat:	Messresulate: ØAFS im Abwasser annähernd 3 mg/l; Sandfilter ausgeschaltet


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Dülken

Kläranlage

	Größe:	72.000 EW
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	33m
	Installation:	2018
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Dresden Kaditz

Kläranlage

	Größe:	740.000 EW
	Anzahl NKB:	6
	Adapt-Bauten:	6
	Durchm.

Absetzbecken:	50m
	Installation:	2015, 2016
	Resultat:	Signifikante Abnahme der Abwassertrübung, geringerer Fällmittelverbrauch; deutlich geringere P-Ablaufwerte; Bau zwei zusätzlicher NKB vermieden (zurzeit 6 NKB)


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Dorsten-Wulfen

Kläranlage

	Größe:	25.000 – 30.000 EW
	Anzahl NKB:	3
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	24m
	Installation:	2010
	Resultat:	Klares Abwasser


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Chemnitz

Kläranlage

	Größe:	400.000 EW
	Anzahl NKB:	4
	Adapt-Bauten:	4
	Durchm.

Absetzbecken:	56m
	Installation:	2017
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Bad Marienberg

Kläranlage

	Größe:	11.500 EW
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	2
	Durchm.

Absetzbecken:	24m
	Installation:	2017
	Resultat:	Fertiggestellt


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Bad Harzburg

Kläranlage

	Größe:	40.000 EW
	Anzahl NKB:	2
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	36m
	Installation:	2019
	Resultat:	Ein adapt wurde installiert, ein weiterer befindet sich in Planung


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Bad Berleburg Stadt

Kläranlage

	Größe:	18.000 EW
	Anzahl NKB:	1
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	28m
	Installation:	2013
	Resultat:	deutlich verbesserte Abwasserqualität (CSB + Phosphor)


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Bad Berleburg-Aue

Kläranlage

	Größe:	5.800 EW
	Anzahl NKB:	1
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	18m
	Installation:	2009
	Resultat:	Klares Abwasser (< 1FNU), annähernd schwimmschlamm-freie Wasseroberfläche


		



				

							
						
		
	






	

				

				

		

				
			Altomünster

Kläranlage

	Größe:	14.000 EW
	Anzahl NKB:	1
	Adapt-Bauten:	1
	Durchm.

Absetzbecken:	16m
	Installation:	2012
	Resultat:	Zunahme der Belastbarkeit: Erhöhung qA auf 2 m/h; Bau weiterer NKB vermieden (zurzeit 1 NKB vorhanden)
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Aachen-Soers

Kläranlage

	Größe:	458.333 EW
	Anzahl NKB:	4
	Adapt-Bauten:	4
	Durchm.

Absetzbecken:	52m
	Installation:	in Planung
	Resultat:	in Installation
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